
        
 

 

      Grillreiniger / Rauchharzentferner 
    
   
Produkteigenschaften: stark alkalischer Reiniger zur Entfernung von Rauchharzen, Fett- und 
Eiweißrückständen, Ölen und eingebrannten Verkrustungen in Räucherkammern, Öfen sowie für 
Kipppfannen und Kochkessel. Durch das hoghe Schmutztragevermögen des Schaumes werden die 
Rückstände spontan angelöst und anschließend mit Wasser abgewaschen. Erfüllt die Kriterien der 
HACCP. 
 
Anwendungsbereich: Anwendung auf allen alkalibeständigen Oberflächen im Lebensmittelbereich, 
bevorzugt in Heiß- oder Klimarauchkammern anwendbar. Nicht auf alkaliempfindlichen Materialien wie 
z.B. Aluminium, Eloxal oder Lack anwenden. 
 
Dosierung und Nutzungsanweisung: Je nach Verschmutzungsgrad pur oder in einer 
Vorverdünnung anwenden. Möglichst sprühen. 
In der Schaumkanone Düsenstellung 1 :4 bis 1 : 10 verwenden 
 
 
Technische Daten: 

     

 Gefahr 
Form:   flüssig 
Farbe:   klar 
Geruch:  spezifisch 
Dichte (20°C)  1,1 g/cm³ 
pH-Wert  12 
 
 
Angaben zu Bestandteilen: 
Chemische Charakterisierung: Zubereitung auf der Basis nichtionischer Tenside, Alkalien 
Gefährliche Inhaltsstoffe: Isotridecanol, ethoxyliert    CAS-Nr.69011-36-5 
 
Gefahrenhinweise : Verursacht Verätzungen 
 
 
Gebindegröße: 
Art.Nr. 0361 0001                           1 L Flasche            (40 x 12 x 1 L = Palette) 
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