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Arbeitsbereich
Arbeitsplatz
Tatigkeit

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemafl REACH, Anhang XIII.

Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefédhrdend
Reaktivitat: Bei bestimmungsgemaRer Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen
Reaktionen auf.
Chemische Stabilitat: Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
Unvertragliche Materialien: Es liegen keine Informationen vor.
Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Arbeiten mdglichst bei Frischluftzufuhr. Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel
aufbewahren, nicht essen, trinken, schnupfen, rauchen. Produkt nicht im Pausen-
oder Aufenthaltsraum lagern. Nicht mit anderen Produkten mischen. Verschliisse
vorsichtig 6ffnen. Augen- und Hautkontakt mit dem Konzentrat vermeiden. Beim Ab-
und Umflllen Verspritzen vermeiden. Nicht mit heiRem Wasser anwenden. Stark
verunreinigte Kleidung wechseln.

Bei andauerndem Hautkontakt sollten Handschuhe aus Nitril und darunter
Baumwollunterziehhandschuhe getragen werden. Nach der Arbeit sollten
Hautpflegecremes aufgetragen werden.

Verhalten im Gefahrfall

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Flissigkeit sofort Vorgesetzten oder
Betriebsleitung informieren. Kleinere Mengen kénnen mit viel Wasser in die
Kanalisation gespult werden.

Erste Hilfe

Betroffene Haut griindlich mit Wasser waschen.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spilen und Vorgesetzten
verstandigen.

Nach Verschlucken: Erbrechen moglichst verhindern, in kleinen Schlucken viel
Wasser trinken.

Sachgerechte Entsorgung

Die Schmutzflotte kann in den Ausguss gegeben werden. Produktreste
verschiedener Reinigungsmittel nicht vermischen.




