
        
 

 

             Super-Mattsiegel                        
    Matt-Glanz Dispersion 

   

 
1. Produktbeschreibung 
 
In manchen Situationen ist es nicht gewünscht, den Boden mit einem hochglänzenden Film einzupflegen. Hier 
kommt unser Super-Mattsiegel zum Einsatz. Diese Dispersion bildet einen strapazierfähigen, 
schmutzabweisenden matt-glänzenden Film. Dieser zeichnet sich durch seine hohe Netzkraft, sehr guten Verlauf 
und lange Haltbarkeit aus. Die Trocknungszeit ist sehr kurz, je nach äußeren Bedingungen liegt diese bei 25 – 50 
Minuten. Für die Einpflege von Sporthallenböden nach DIN 18032 empfehlen wir unser Polymer SG 105.  
Auch für leitfähige Bodenbeläge geeignet. Bei 1 – 2 Schichten wird die Ableitfähigkeit nur geringfügig 
beeinträchtigt, so dass durch die Beschichtung keine elektrostatische Aufladung entsteht. 
 
 
2. Anwendungsbereiche 
 
Für alle Bodenbelagsarten außer unbehandeltem Holz und unglasierter Keramik in Gebäuden geeignet. Weder 
bei der Verarbeitung noch bei dem Auftrocknen nach dem Aufbringen auf die Bodenflächen entstehen umwelt- 
oder gesundheitsproblematische Ausdünstungen. 
 
 
3. Anwendung 
 
auf sauberen, grundgereinigten Boden ohne Restfeuchte durch die Grundreinigung 1-3 mal gleichmäßig dünn 
auftragen und trocknen lassen. Nach dem Trocknen entsteht seidenmatter Glanz von selbst. Der stabile Film 
schützt den Boden.  
Zur Grundreinigung empfehlen wir unsere Polymerentferner Intensivreiniger ex (für Stein- und PVC-Böden) 
oder Roxy (für pH-empfindliche Böden wie Linoleum, Gummi oder Kautschuk). 
- Immer frostfrei lagern - 
 
4. Technische Daten 
 
Form:   flüssig 
Farbe:   weiß 
Dichte (20°C)  1,031g/qcm 
pH-Wert :  8 

 
 
 
Angaben zu Bestandteilen: 
Pflegekomponenten auf Basis von Kunststoff- u. Wachspolymeren, Konservierungsmittel 
 
 
 
Gebindegröße: 
Art.Nr.    0307 0010                      10 L Stapelkanister   (50 x 10 L = Palette) 
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